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1 PRZEDMIOT DOKUMENTACJI

Celem niniejszej dokumentaciji jest zapoznanie uzytkowania z przeznaczeniem konstrukcji, zasadg
dziatania i obstugqg produktu marki Tarasola Informator zawiera rowniez wytyczne dotyczqgce

uzytkowania i dziotan serwisowych.

2 IDENTYFIKACJA PRODUKTU

Zamieszczony opis dotyczy przeston rolowanych, o nazwie handlowej Screener 110 ZIP oraz Screener
10.

System jest doskonatym rozwigzaniem dla ochrony budynku przed nadmiernym nastonecznieniem,
nagrzaniem oraz podmuchami wiatru, bez ograniczenia widocznosci na zewnqtrz, zapewniajqc

réwnoczesnie optymalne oswietlenie. Poza tym w pozycji zamknietej sq doskonatq barierq przed
insektami oraz zanieczyszczeniami.

Przemyslane ich zastosowanie moze obnizy¢ koszty eksploatacyjne klimatyzacii obiektu oraz

powstanie efektu cieplarnianego, poprawiajgc komfort termiczny w pomieszczeniach.

Mozliwe sq dwa rozwigzania systemowe:
1. Screener 110 ZIP to zintegrowane z tkaning prowadnice boczne tzw. system ZIP.

2. Screener 110, w ktérym zastosowane zostato prowadzenie linkowe zamiast prowadnic.

Cechami wspolnymi obu systemaow jest mozliwos¢ zastosowania napedu elektrycznego, w ktorym

sterowanie odbywa sie przy uzyciu pilota lub przetgcznika.

Rura nawojowa tkaniny zostota ostonieta skrzynkg gorng, tzw. kasetq, dzieki ktérej stata sie
catkowicie niewidoczna.

Dzieki szerokiej gamie tkanin przewidzionej dla systemu, istnieje mozliwos¢ optymalnego

dostosowania wtasciwosci pod kgtem funkcji oraz wizualnym do fasady budynku.

Maksymalna powierzchnia jokg mozna zastoni¢ jednq roletq systemu to 15 m? przy zastosowaniu

odpowiednich wymiardw konstrukcyjnych.

Zaprojektowana zgodnie z rozporzqgdzeniem Rady UE — WYROBY BUD i CPR, jezeli jest poprawnie
zainstalowana, moze wytrzymacé napodr wiatru rownoznaczny z 3 klasq wiatrowq, ktérej kryteria
zostaty ustanowione przez norme znormalizowang PN - EN 13561 + A1:2009 — ZAStONY ZEWNETRZNE —

wymagania eksploatacyjne tqcznie z bezpieczenstwem.

Policzenn dotyczqcych odpornosci na obciqzenie  wiatrem, dokonano wg normy
PN - EN 19322013 — 09 — ZAStONY | ZALUZJE ZEWNETRZNE — ODPORNOSC NA OBCIAZENIA WIATREM
METODY BADAN.



Zapoznanie sie z instrukcjg obstugi zapewni prawidtowe funkcjonowanie produktu.

Zastosowanie sie do zawartych wytycznych jest gwarancjq wytrzymatosci produktu, jokim jest

przestona rolowana.

3  SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3l Konstrukcja

Roleta niezaleznie od rozwiqgzania systemowego zostata wykonana z profili z ekstrudowanego
aluminium, pokrytych warstwq lakieru proszkowego, utwardzonego termicznie. W rolecie wyrdznia
sie nastepujgce elementy:
1. Aluminiowe prowadnice — umozliwiajg odpowiednie prowadzenie tkaniny, potgczonej
z mechanizmem zamka btyskawicznego i wktadkg prowadzgceqg PVC,
2. Kaseta - ztozenie dwoch profili, do montazu wnekowego lub fasadowego z dostepem
rewizyjnym od frontu rolety,
3. Belka obciqzajgca — profil aluminiowy, zapewniajacy odpowiednie napiecie tkaniny przy
maksymalnym roztozeniu,
4. Rura nawojowa — profil aluminiowy, wyposazony w silnik (w przypadku sterowania
elektrycznego), na ktéry nawiniety jest pakiet materiatu,
5. Pokrycie — tkanina refleksyjna, typu screen,
Linka, zytka — elementy prowadzenia tkaniny w przypadku rolety typu Screener.

Uwaga: mogq wystepowaé nieznaczne rozbieznoéci kolorystyczne wzgl. réznych dostawcéw
proszkéw lakierniczych.

Rys.] Elementy sktadowe rolety typu Screener 110 ZIP



Rys.2 Elementy sktadowe rolety typu Screener 110

32 Komponenty elektryczne

Aby zapewnicé najwyzszy poziom oferowanych produktow marka
Tarasola wspotpracuje z najlepszymi na rynku dostawcami. Tak wiec, dzieki elektrycznym
komponentom, majacych zastosowanie w haszych produktach, jesteSmy w stanie zaproponowac
Panstwu kompleksowy produkt bedagcy najlepszy wsrod obecnych na rynku.

Sterowanie grupq rolet, jest mozliwe poprzez
. zastosowanie odpowiednio zaprojektowanych uktadéw przekaznikéw (TR) oraz przetqgcznika.
+ zdalne sterowanie pilotem jedno lub  wielokanatowym. Nalezy tu dokonac
zaprogramowania nadajnikéw i odbiornikdw, zgodnie z instrukcjg montazu dotgczong do
silnikow.

UWAGA! Ze wzgledu na ztozono$¢ i specyfike produktu, montaz dokonuje wykwalifikowany personel.
Wszelkie dziatania niezgodne z wytycznymi mogq spowodowaé potencjalne zagrozenie oraz utrate
gwarangciji.

SILNIK ELEKTRYCZNY. Silnik z wbudowanym odbiornikiem radiowym i ogranicznikiem elektrycznym.
Bezpieczny system kodowania. Proste programowanie i manewry. Wszystkie ruchy sq sterowane
przez silnik, praca na matych obrotach. Kontrola za pomocq sterownika zdalnego lub lokalnego.

Uwagi dotyczgce montazu

Zabezpieczenie silnika montowanego na zewnqgtrz wynosi IP 44. Natomiast jezeli wiqcznik
montowany jest wewnqgtrz pomieszczenia jego zabezpieczenie moze by¢ mniejsze - IP 40. Napiecie
doprowadzane do silnika musi wynosi¢ 230 V. Kable muszq by¢ izolowane.

Ponizej zostat przedstawiony schemat podtqczenia silnika.
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Rys.4 Naped elektryczny z wigcznikiem.

Nie zaleca sie podtqgczaniao, wiecej niz jednego silnika do jednego wiqcznika
(i odwrotnie). Wyjqtkiem jest posiadanie centralki.

Uwagal
Wszystkie schematy potqgczenia kabli powinny byé zachowane, w innym przypadku
nie zostanie udzielona na nie gwarancja.

PILOT / STEROWNIK ZDALNY

* Manualne radiowe sterowanie jednym lub  wiekszqg iloSciq napeddow  RTS
lub/i odbiornikéw radiowych albo grupa napeddéw RTS lub/i odbiornikéw radiowych.

+ Motzliwa obstuga pojedynczego urzgdzenia bqdz grupy urzqgdzen.

+ Zatrzymanie ostony, wymuszenie ruchu dzieki wygodnemu przyciskowi.

+  Wygodna dioda led sygnalizuje wysytanie polecenia oraz pozwala na swobodny wybdr
kanatu w pilocie (w przypadku pilotéw wielokanatowych).

«  Pilot bezprzewodowy, zasilany baterig (bateria typu CR 2430).
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» Zasilanie: 230V - 50Hz

+  Temperatura pracy: -25°C [ + 70°C.
+  Stopien ochrony: IP 44.

+ Czestotliwos¢ radiowa: 433,42 MHz

Po zamontowaniu rolety ze sterowaniem elektrycznym, nalezy podtqczye jg do wczesniej

przygotowanej instalacji elektrycznej i systemu sterowania.
Przy uruchamianiu rolet nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:
*  poprawne rozwijanie i zwijanie tkaniny,

+ prawidtowe zadziatanie wytgcznikdw krancowych, ktore ustawione sq przez producenta.

Doktadny opis dziatania komponentdw elektrycznych znajduje sie w oddzielnej instrukcii.

W RAZIE AWARIl SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO ROLETY NALEZY NIEZWOCZNIE ODtACZYC
e ZASILANIE GEOWNE ROLETY | ZGtOSIC AWARIE DO PRODUCENTA. TYLKO WYKWALIFIKOWANY

PERSONEL JEST ZABOWIAZANY DO NAPRAWY SYSTEMU ELEKTRYCZNEGO. WSZELKIE DZIALANIA
BEDACE SAMODZIELNA NAPRAWA ORAZ JEGO NEGATYWNE SKUTKI MOGA MIEC WPLYW NA
UTRATE GWARANCJI

33 Komponenty tkanin w rolecie.

SERGE 600 (AEROFLEX)
Tkanina sktada sie w 42% z wtékna szklanego oraz 58% PVC (polichlorek winylu) waga: 535
g/m2 -sza klasa ognioodpornosci UNI 9177, pochtania prawie w catosci wiatto stoneczne.
Czyszczenie i konserwacja: woda, migkka szmatka + mydto.

SOLTIS 86
Poliester 1100 Dtex pokryty PVC z dwdch stron; pokrycie PVC miko-perforowane; pokrycie
ISnigca powtokq; waga: 380g/m? maksymalna rozciqgliwosé: osnowa — 230 kg, tkanina — 160
kg:; I-sza klasa ognioodpornosci UNI 9177-87.

Czyszczenie i konserwacija: woda, lekki detergent + miekka szmatka.

SOLTIS 92
Poliester 1100 Dtex pokryty PVC z dwdch stron; pokrycie PVC miko-perforowane; pokrycie
ISnigca powtoka: waga: 420g/m?2 maksymalna rozciqgliwosé: osnowa — 310 kg, tkanina — 210
kg; I-sza klasa ognioodpornosci UNI 9177-87.
Czyszczenie i konserwacja: woda, lekki detergent + migkka szmatka.

SOLTIS BLACK OUT
Poliester 1100 Dtex pokryty PVC z dwdch stron, pokrycie PVC miko-perforowane; pokrycie
ISnigca powtokq, waga: 540 — 750 g/m? 1-sza klasa oghioodpornosci UNI 9177-87.

Czyszczenie i konserwacja: woda, lekki detergent + migkka szmatka.
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SUNWORKER
Otwarcie splotu 6%, waga: 320 g/m? odbija do 95% ciepta, obniza koszt ogrzewania, pokryty

specjalng powtokg w kolorze, chroniqcq przed promieniowaniem UV,

Czyszczenie i konserwacija: woda, lekki detergent + miekka szmatka.

SOLTIS 96-W96
Poliester 1100 Dtex pokryty PVC z dwdch stron; pokrycie PVC miko-perforowane; pokrycie
ISnigeq powtoka; waga: 420g/m?2 maksymalna rozciqgliwosé: ostonowa — 220 kg, tkanina —
220 kg; Fsza klasa ognioodpornosci UNI 9177-87; tylko tkanina W96 w 100 % odporna
na przenikalnos¢ wodly.

Czyszczenie i konserwacja: woda, lekki detergent + miekka szmatka.

SUNWORKER OPAQUE
Tkanina o otwarciu splotu 0%, z dwdch stron pokryta PVC, powoduje catkowite zaciemnienie,
odbija do 97% ciepta pochodzgcego z promieni stonecznych, specjalna powtoka chroni przed
dziataniem promieni UV, 1-sza klasa ognioodpornosci, waga: 510 g/m?
Czyszczenie i konserwacja: woda + mydto.

34  Ograniczenia techniczne tkanin

Odpornoé€ na gnicie — tkaniny zaston wykonane sq zazwyczaj z wtokien syntetycznych, ktére nie
zawierajq zadnych biodegradowalnych substancii w zwiqzku z czym sq odporne na proces gnicia.
Gromadzenie sie brudu i substanciji naturalnych na powierzchni tkaniny w potgczeniu z wilgociq
moze stworzy¢ podatny grunt do degradaciji tkaniny. Zwiniecie wilgotnej tkaniny moze miec
dodatkowy, negatywny wptyw na stan materiatu oraz moze spowodowac zmiane koloru. Wazne

jest aby przed zwinieciem tkaniny pozostawi¢ jg do catkowitego wyschniecia.

Fale — mogq tworzy¢ sie blisko szycia lub zgrzania materiatu i od strony krowedzi ze wzgledu

na podwaojng grubosc¢ tkaniny.

Strzepienie i Scieranie - jesli roleta jest narazone na ciqgte siine wiatry, moze wykazywac oznaki

zuzycia, przetarcia i Scierania. Jest to efekt sporadycznie wystepujgcy, po dtugoletnim

niewtasciwym stosowaniu.

Zgrzew - miejsce potgczenia materiatéw zgrzewanych o jednorodnym, estetycznym wyglqdzie,
wysokiej wytrzymatosci oraz szczelnosci. Tkanina rolety w miejscu zgrzewania, moze nieznacznie
rézni€ sie wyglgdem od miejsca, w ktorym materiat nie zostat zgrzany. Procesowi zgrzewanie mozna
poddawa¢ materiaty wykazujgce wtasciwosci termoplastyczne. Powstajgca  spoina  jest

dodatkowo stabilizowana gdyz pod utrzymujgcym sie naciskiem prasy tkanina chwilowo stygnie.



4  INSTRUKCJA UZYTKOWANIA PRZEStONY ROLOWANEJ | OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

Gwarancjq prawidtowego funkcjonowania i unikniecia awarii bedqcych efektem niewtasciwego

uzytkowania jest zastosowanie sie do ponizej przedstawionych zasad.

Roleta moze by¢ montowana jedynie w pozycji pionowe;.

Uzytkowanie niniejszej rolety dozwolone jest wytqcznie w temperaturze otoczenia

pomiedzy — 25°C, a + 70°C, ze wzgledu na specyfike pracy napedu.

W przypadku stosowania zastony jako ochrony przeciwstonecznej nie zaleca sie ich
catkowitego domykania, zapewniajgc tym samym cyrkulacje powietrza miedzy oknem

a roleta.

Rolety z napedem elektromechanicznym mogaq by¢ uzywane tylko do pracy w ruchu

przerywanym. Ciggta praca rolety nie moze przekraczac 4 minut.

Roleta moze by¢ stosowana maksymalnie do 50 cykli otwaré i zamkniec
na dobe.

Powtarzajgce sie opuszczanie i zwijanie rolety, moze spowodowac przegrzanie napedu
elektrycznego, tym samym zostanie uruchomiony wigcznik termiczny, ktory odtqczy

zasilanie. Silnik nie bedzie dziatat do momentu uregulowania temperatury.

Zabrania sie wykorzystywania zastony w innych warunkach i do innych celéw niz
przewidziane przez producenta, ktéra stuzy jako ochrona przeciwstoneczna,

przeciwdeszczowa i przeciwwietrzna.

Zabrania sie umieszczania jakichkolwiek przedmiotdw, instalowania dodatkowych
mocowan, hakdw, wieszakédw na sktadowych profilach aluminiowych budujgcych

konstrukcje — zwieksza to ryzyko wystgpienia awarii i skutkuje utratg gwaranciji produktu.

Zabrania sie umieszczania jokichkolwiek rzeczy, przedmiotow na materiale rolety.

Podczas opuszczania rolety nalezy upewni¢ sie, ze na drodze ruchu

nie znajdujq sie zadne osoby lub przedmioty.

Przed zwinieciem rolety nalezy zlikwidowac zanieczyszczenia mogqce spowodowaé

mechaniczne uszkodzenia materiatu lub samej ramy.



Nalezy zachowadé ostrozno$¢ podczas opuszczania i zwijania rolety, zabrania sie

dotykania rolety w momencie wtqczenia opgcji pracy, ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia

dtoni.

Zabrania sie przesuwania pokrycia materiatowego rolety w gore za pomocq rak lub
jakichkolwiek narzedzi. Moze to spowodowad nieprawidtowe funkcjonowanie rolety lub

jej bezposrednie uszkodzenie.

Roleta nie jest strukturg samoczyszczgegq, nalezy czynnos¢ mycia wykonac wytqcznie
po wytgczeniu zasilania elektrycznego rolety. Zaleca sie do tego srodki, ktére zostaty
podane odpowiednio dla kazdego rodzaju tkaniny w punkcie (3.3 Komponenty tkaniny

w zadaszeniu) Instrukgii.

Stosowanie silnie zrqgcych substancji czyszczqcych moze skutkowacé zniszczeniem
tkaniny, za co producent nie ponosi odpowiedzialnosci. Srodki impregnacyjne
zastosowane w materiale rolety wymagajq jedynie czyszczenia przy uzyciu szmatki
i wody.

Czynnosci konserwacyjne nalezy przeprowadzac podczas postoju rolety.

Nie stosowac ostrych lub szorstkich narzedzi do czyszczenia rolety. Powierzchnie myc¢
wodg o przy uzyciu niewielkiej ilosci tagodnych $rodkdw myjacych o odczynie

neutralnym (czynnosci wykonywagé nalezy w temperaturze od 10°C do 25°C).

Chroni¢  rolete  przed substancjomi  agresywnymi  bqdz  zrgcymi,  jok
np. pochodzgcymi z zaprawy zwigzkami saletry, kwasem, tugiem czy solq oraz przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Silne Srodki czyszczace mogq powodowac korozje czy

zmiane barwy lakieru.

Przy usuwaniu ttustych plam (np. oleje, sadza) lub pozostatosci klejéw, kauczukowych
silikonowych  samoprzylepnych  stosowaé  $Srodki bez  aromatyzowanych

weglowodoréw benzynowych.

W czasie mrozow i opadow Sniegu moze dojs¢ do oblodzenia profili. W takim wypadku
nie nalezy probowac opuszczania i zwijania rolety. Rolete mozna eksplorowac dopiero

PO usunieciu oblodzenia.

Ze wzgledu na budowe rolety, w szczegdlnosci podczas niskich temperatur powinno sie
przed opuszczeniem [ zwinigciem rolety, sprawdzi¢ oblodzenie szyn prowadnic.
Oblodzenie moze skutkowac¢ uszkodzeniem samych elementéw prowadnic jok réwniez

komponentow elektrycznych i nie bedzie to podlegato gwaranciji producenta. Zalecane
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jest kontrolowanie droznosci prowadnic kazdorazowo przed uruchomieniem zastony

(czy nie dostaty sie elementy obce, takie jak liscie, patyki, owady czy zwierzeta).

Przed rozpoczeciem uzytkowania zastony po sezonie zimowym przy pierwszym jej
rozwinieciu, nalezy wspomaoc prowadzenie tkaniny, ze wzgledu na diugotrwate zwiniecie

brytu tkaniny oraz jej ,sklejenie’, podczas nawiniecia na rurze nawojowej w profilu kasety.

W przypadku mozliwosci wystgpienia oblodzenia rolety, nalezy bezwzglednie wytqczy¢
automatyke. Jezeli naped jest wyposazony w zabezpieczenie przecigzeniowe lub uktad

wykrywajqcy przeszkode, wytqgczenie automatyki jest zbedne.

Zabrania sie rozwijania zastony podczas opadow Sniegu i gradu. Niezastosowanie sie
do zalecenia moze doprowadzi¢ do zniszczenia materiatu, obnizenie jego witasciwosci,
a w efekcie do jego rozdarcia.

Podczas opadow deszczu, $niegu, gradu oraz w przypadku silnego wiatru
(przewyzszajgcego dopuszczalne normy dla danej wielkosci  zastony), nalezy
bezzwtocznie zwinqc¢ rolete. Niezastosowanie sie do powyzszego zalecenia zwieksza
prawdopodobienstwo uszkodzenia, zniszczenia rolety lub wystgpienia wypadku, jak
réwniez utrate gwarancii.

Rozwijanie podczas silnego wiatru moze spowodowac szereg nastepstw:
1) zakleszczenie sie zamkng w prowadnicy,

2) nieprzerwanie pracy silnika,

3) rozwiniecie materiatu w kasecie,

4) zniszczenie materiatu na skutek uszkodzenia.

Ze wzgledu na réznice temperatur, dopuszcza @ sie  zaroszenie  profili
oraz tkaniny, jak rowniez skraplanie pary wodnej pod profilem kasety

— nie stanowi to wady produktu.

Dopuszcza sie réznice w odcieniu pomiedzy elementami aluminiowymi pomiedzy
poszczegolnymi partiomi produktu.

W chwili wystgpienia bardzo silnego wiatru i bardzo silnych opaddéw deszczu, istnieje
ewentualnos¢ dostania sie wody opadowej miedzy profile budujqce strukture zastony,

co moze skutkowac¢ przeciekiem wewnatrz ramy rolety.

Zaleca sie sprawdzenie stanu  materiotu  rolety co najmniej dwa  razy
do roku — na wiosne, przed rozpoczeciem sezonu letniego oraz jesieniq, przed

zwinieciem zastony Na sezon zimowy.
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Biorqc  pod uwage  wysoki  poziom  zanhieczyszczen,  ktéry  prowadzi
do kwasnego deszczu, oraz jezeli roleta jest zainstalowana w poblizu drég, kanatow
powietrznych, lasu, drzew z ryzykiem zanieczyszczenia zywicq, o dodatkowo nie jest
bezposrednio czyszczona po zabrudzeniu, profile mogq ulec zabrudzeniu, ktére

uniemozliwia oczyszczenie ich pdzniej.

Montaz rolety to praca czysta, wiec nie wskazane jest montowanie rolety
W czasie trwania remontu, montozu najlepiej prace tg odtozy¢é po remoncie.
Zamontowane rolety w czasie remontu najlepiej zdemontowaé, aby unikngé

ewentualnych uszkodzen, lakierowanej kasety, badz materiatu.

W przypadku nieprawidtowego dziatania bagdz awarii rolety nalezy skontaktowac sie
z Producentem. Zabrania sie dokonywania samodzielnych napraw wadliwe dziatajgce;j

rolety.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia losowe, majgce wptyw
na produkt takiej jak: warunki atmosferyczne, bedqce ponizej/powyzej norm
przedstawionych w karcie produktu. Jok réwniez zakidcen elektromagnetycznych,
wytadowan elektrycznych i przepie¢ w sieci zasilajqce;.

W przypadku awarii systemu zawieszenia rolety nalezy doprowadzi¢ zastone do stanu
spoczynku i utrzymac bezpiecznie w tym potozeniu do momentu przybycia ekipy

serwisowej.

Zabrania sie dzieciom zabawy pilotem, bqdz przetqgcznikiem obstugujacym rolete. Pilot
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem dzieci. Sterowaniem rolety powinny zajmowac sie
tylko osoby doroste.

PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA NIEODPOWIEDNIE UZYTKOWANIE ROLETY,

WYNIKAJACE Z NIEZASTOSOWANIA SIE DO PRZEDSTAWIONYCH ZASAD UZYTKOWNIA | BEZPIECZENSTWA

W PONIZSZEJ INSTRUKCJI UZYTKOWANIA | OBStUGI.
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CERTYFIKATY

Tarasola®

DEKLARACJA ZGODNOSCI

Nr 001/2022

C€

Przedsiebiorstwo Handlowe Tarasola Sp. z 0.0. Sp.k., ul. Hugo Kottgtaja 5/2, 20-0086 Lublin

niniejszym deklaruje, 2e wyrok:

Screener 110 ZIP

Znak towarowy: Tu raSOIa -

jest zgodny z postanowisniami ponizszych przepisow dokonujgoeych w zakresie swaojg)
regulacji wdrozenia dyrektyw Parlamentu Europejskiego | Rady (wraz ze wszystkimi
péiZniejszymi zmianami i uzupetnieniami), wykazujge, e zastosowano normy
zharmonizowane if lub dokumentacje techniczne wyrmienione ponize:

P - EN 13561 + A12000 - ZAStONY ZEWNETRZME - wymagania eksploatacyjne fgeznie

z bezpieczenstwem.

PN - EN1932:2013 - 09 - ZASLONY | ZALUZJE ZEWNETRZNE | ODPORNOSC NA OBCIAZEMIA

WIATREM - METODY BADARN.

Przedsiebiorstwo Handlowe Tarasela Sp. z 0.0. 5p. Kemandytowa

ul. Hugo Kottataja 5/2, 20-006 Lublin
NIP 5223044304, KRS: 0000584506, REGON: 362977817

Tarasaola.com
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Tarasola®

DEKLARACJA ZGODNOSCI c E

Nr 001/2022

Przedsiebiorstwo Handlowe Tarasola Sp. z 0.0. Sp.k., ul. Hugo Kottgtaja 5/2, 20- 006 Lublin
niniejszym deklaruje, e wyrob:

Screener 110

Znak towarowy: Tu I'CISO'CI =

jest zgodny z postanowisniami ponizszych przepisdw dokonujgeoych w zakresie swojej
regulacji wdrozenia dyrektyw Parlamentu Europejskiego | Rady (wraz ze wszystkimi
péinigjszymi zmianami | uzupetnieniami), wykozujge, 2e zastosowano normy
zharmonizowane if lub dokumentacje techniczne wyrmienione ponizej:

PM - EM 13561 + A12009 - ZASEONY ZEWNETRZNE - wyrmagania eksploatacyjne tgeznis

z bezpieczenstwem.
PM - EN1932:2013 - 09— ZASLONY | ZALUZJE ZEWNETRZNE | ODPORNOSCE NA OBCIAZENIA

WIATREM - METODY BADAR,

pol

c'q’[tl |-:|D|:|p-£
vir Hainflo we TARASOLA
11 .0, Spétka Komandyiows
=0-008 Lublin, ul. Huge Kotfataia 5/
Ll H3004, RE ]
KRS D0005R4 5065
Przedsighiorstwo Handlowe Taraseola Sp. 2 o.0. Sp. Kemandytowa — D Yy 1
ul. Hugo Kottataja 5/2, 20-006 Lublin r‘“:: =i T —
NIP 5223044304, KRS: 0000584506, REGON: 362977817 QOO0 H
OO0 HiH# I

Tarasola.com c
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Tarasola®

Kontakt:

+48 535 34 00 01

+48 535 00 55 77
tarasola@tarasola.com

www.tarasola.com
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