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1 PRZEDMIOT DOKUMENTACJI

Celem ninigjszej dokumentaciji jest zapoznanie uzytkownika z przeznaczeniem konstrukcji, zasadq
dziatania i obstugq produktu marki Tarasola. Informator zawiera réwniez wytyczne dotyczgce
uzytkowania i dziotan serwisowych.

2 IDENTYFIKACJA PRODUKTU

Zamieszczony opis dotyczy zadaszenia o nazwie handlowej Technic Pro. Roma nosna konstrukgiji
zbudowana jest z aluminiowych profili ekstrudowanych, natomiast zadaszenie stanowi zespot
profili komorowych obracajgcych sie wokot wtasnej osi, umozliwiajgcych wentylacje oraz doptyw
Swiatta. Po zamknieciu stanowi szczelng strukture, mogqca przenosi¢ duze obcigzenie wiatrem
i Sniegiem.

W dwietle przeprowadzonych analiz wytrzymatosciowych spetnia kryteria norm dotyczgcych
obiektéw budowlanych.

Tarasola Technic zostata zaprojektowana wedtug nastepujacych standarddéw:

»  Eurokod 0: EN 1990: Podstawy projektowania konstrukciji.

»  Eurokod 1. EN 1991: Oddziatywanie na konstrukcje.
o EN 1991-1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia

uzytkowe w budynkach.

o EN 1991-1-3: Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie Sniegiem.
o EN 1991-1-4: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru.
o EN 1991-1-5: Oddziatywania ogdine. Oddziatywania termiczne.

»  Eurokod 3: EN 1993: Projektowanie konstrukciji stalowych.

+ FEurokod 8 EN 1998: Projektowanie konstrukcji ze wzgledu na odpornosé
na trzesienie ziemi.

»  Eurokod 9: EN 1999: Projektowanie konstrukciji aluminiowych.

+ Eurokod odpowiadajgcych im zatgcznikow krajowych.

+ EN1090: Wykonywanie konstrukcji stalowych i konstrukcji aluminiowych.

*  2006/42/WE: Dyrektywa maszynowa.

« PN — EN 13561 + Al:2009 ZALUZJE ZAWNETRZNE - wymagania eksploatacyjne tqcznie

z bezpieczenstwem.

Wytrzymatosé konstrukcji przy maksymalnym obcigzeniem $niegu do wartosci 120 kg/m? i
jednoczesnym parciu wiatru do 80 km/h przy wysiegu do 5 metréw. Powyzej 5 metréw obcigzenie
dopuszczalne $niegiem wynosi 40 kg/ m? przy jednoczesnym parciu wiatru do 80 km/h.

Zadaszenie zostato  zaprojektowane dla  ochrony  przeciwwietrznej, przeciwdeszczowej
i przeciwstonecznej, dla klientow komercyjnych, jok réwniez do budynkéw mieszkalnych oraz
prywatnych.

Zadaszenie jest sterowane za pomoca hapeddw elektrycznych.

Tarasola moze by¢ wzbogacona o funkcje dodatkowe takie jak: promienniki ciepta, szklane Scianki,
zintegrowane przestony rolowane, zintegrowane oswietlenie LED, system audio, czujniki pogodowe



(produkty dodatkowe szczegétowo opisane w oddzielnym przewodniku) tworzy kompleksowy
projekt zadaszenia tarasu.

Zapoznanie sie z instrukcjq obstugi zapewni prawidtowe funkcjonowanie produktu. Zastosowanie
sie do zawartych wytycznych jest gwarancjq wytrzymatosci zadaszeniao.

3  SPECYFIKACJA TECHNICZNA

31 Konstrukcja

Struktura zadaszenia sktada sie z  aluminiowej podkonstrukcji. Elementy  konstrukciji
sq grubosciennymi profilami ekstrudowanymi, pokrytymi warstwq lakieru proszkowego
utwardzonego termicznie. W konstrukcji nosnej wyrdznia sie nastepujgce elementy:

* Aluminiowe  prowadnice (1) - ilos¢ i rozstaw  prowadnic  uzalezniona
od szerokosci i wysiegu modutu.

«  Pokrywa gérna prowadnicy(2) — profil uzupetniajqcy prowadnice, umozliwigjqcy dostep do
silnika i okablowania konstrukciji

Pokrywa boczna prowadnicy(3) - profil uzupetniajgcy prowadnice, umozliwiajgey dostep do
montazu zintegrowanych rolet przestonowych.

«  Rynna wstepna oraz gtéwna(4) — profile skupiajace i odprowadzajace wode.

«  Stupy podporowe(5) — aluminiowy profil nogi z zintegrowanym systemem odprowadzania
wody. llos¢€ ndg podporowych jest uzalezniona od szerokosci modutu. Stupy podporowe sg
zakonczone wspornikami do przykrecania do podtoza.

«  Profil zamykajacy(6) — profil uzupetniajqcy.

«  Profil led(7) - przeznaczony do montazu o$wietlenia pasmowego.

«  Aluminiowe zadaszenie(8) - sktadajgce sie z obrotowych lameli, listew komorowych
aluminiowych.

«  Profil aluminiowy(10) - éciqgajqcy elementy zadaszenia.

+  Uchwyt montazowy $cienny (wersja gardena/tende).

«  Profil naroznikowy(12) — przeznaczony do zaslepienia naroznikéw konstrukcji

Uwaga: mogd wystepowaé nieznaczne rozbieznosci kolorystyczne wzgl. réznych dostawcow
proszkéw lakierniczych.



SR

Rys. Graficzne przedstawienie konstrukciji Tarasola Technic Pro

3.2 Komponenty elektryczne do Tarasoli Technic

Aby zapewni¢ najwyzszy poziom oferowanych produktow marka Tarasola wspotpracuje
znajlepszymi na rynku dostawcami. Tak wiec, dzieki elektrycznym komponentom, majgcych
zastosowanie w naszych produktach, jesteSmy w stanie zaproponowac Paristwu kompleksowy
produkt bedaqcy najlepszym wsrod obecnych na rynku.

UWAGA! Ze wzgledu na ztozonosé i specyfike produktu, montazu dokonuje wykwalifikowany
personel. Wszelkie dziatania niezgodne z wytycznymi mogaq spowodowaé potencjalne
zagrozenie oraz utrate gwaranciji.

SILNIK ELEKTRYCZNY. Silnik z wbudowanym ogranicznikiem elektrycznym. Bezpieczny system
kodowania. Proste programowanie i manewry. Wszystkie ruchy sq sterowane przez silnik, praca
na matych obrotach. Kontrola za pomocq sterownika zdalnego lub lokalnego.



Ponizej zostat przedstawiony schemat podtqgczenia silnika — Timotion TA-16
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Rys.2 Schemat potqczenia silnika

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
SItOWNIK - ACTUATOR LINIOWY

Witasciwosci i opcje:
* Sita pchania: 1500N,
+  Sita ciggniecia: 1500N,
* Klasa szczelnosci: IPGGD,
* Silnik: 24V DC,
+ Dtugosc¢ skoku: 80 mm,
* Poziom hatasu bez obcigzenia <52dB,
Zasady uzytkowania:
*  Cykl pracy:10%, 2 minuty pracy i 18 minut przerwy,

Nie zaleca sie podtgczania, wiecej niz jednego silnika do jednego wigcznika
(i odwrotnie). Wyjatkiem jest posiadanie centralki.

Uwagal!
Wszystkie schematy potaczenia kabli powinny byé zachowane, w innym przypadku nie zostanie
udzielona na nie gwarancja.

PILOT [ STEROWNIK ZDALNY

* Manualne radiowe sterowanie jednym lub wiekszq iloscig napedow

*  Mozliwa obstuga pojedynczego urzgdzenia bqdz grupy urzqadzen.

+ Zatrzymanie ostony, wymuszenie ruchu dzieki wygodnemu przyciskowi.

+  Pilot zaopatrzony w funkcje regulaciji natezenia np. mocy oswietlenia.

+  Wygodna dioda led sygnalizuje wysytanie polecenia oraz pozwala na swobodny wybdr
kanatu w pilocie (w przypadku pilotéw wielokanatowych).

«  Pilot bezprzewodowy, zasilany baterig (bateria typu CR 2430).

« Temperatura pracy: 0°C [ +60°C.

«  Stopien ochrony: IP 30 / IP 40.

+ Czestotliwos$¢ radiowa: 433,42 MHz



Elektryczne komponenty sterowane sq z tatwosciq za pomocq zintegrowanego systemu silnikéw.

Ostony przeciwwietrzne i przeciwdeszczowe rozwijajq sie i zwijajg w catosci lub do zqgdanego

wysiegu, odpowiednio dozujqc cien i Swiatto stoneczne.

T

W RAZIE AWARIl SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO TARASOLI NALEZY NIEZWLOCZNIE
ODtACZYC ZASILANIE GEOWNE ZADASZENIA | ZGtOSIC AWARIE DO PRODUCENTA. TYLKO
WYKWALIFIKOWANY PERSONEL JEST ZABOWIAZANY DO NAPRAWY SYSTEMU
ELEKTRYCZNEGO. WSZELKIE DZIAtANIA BEDACE SAMODZIELNA NAPRAWA ORAZ JEGO
NEGATYWNE SKUTKI MOGA MIEC WPtYW NA UTRATE GWARANCJI.

Doktadny opis dziatania komponentow elektrycznych znajduje sie w oddzielnej instrukcii.

4  INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZADASZENIA | OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

Gwarancjq prawidtowego funkcjonowania i unikniecia awarii bedqcych efektem
niewtasciwego uzytkowania jest zastosowanie sie do ponizej przedstawionych zasad:
Cato$¢ podpory poddawana jest obcigzeniu, ktére moze powodowac ruchy
oscylacyjne. Ruch ten nie jest wskaznikiem ostabienia konstrukcji, lecz uwazany jest

za normalny dla konstrukcji ztozonej. Dlatego tez, dopuszczalne sq odchylenia i ruchy
konstrukciji.

Powtarzajgce sie zamykanie i otwieranie zadaszenia, moze spowodowaé przegrzanie
napedu elektrycznego, tym samym zostanie uruchomiony witqcznik termiczny, ktory
odtqczy zasilanie. Silnik nie bedzie dziatat do momentu uregulowania temperatury.

Zabrania sie wykorzystywania zadaszenia w innych warunkach i do innych celéw niz
przewidziane przez producenta. Zadaszenie stuzy jako ochrona przeciwstoneczna
i przeciwdeszczowa.

Zabrania sie umieszczania jakichkolwiek przedmiotéw, instalowania dodatkowych
mocowan, hakow, wieszakdw na konstrukcji zadaszenia przez osoby trzecie bez zgody
producenta —zwigksza to ryzyko wystgpienia awarii i skutkuje utratg gwarancji produktu.

Nalezy zachowac ostroznos$¢ podczas otwierania oraz zamykania zadaszenia, zabrania

sie dotykania konstrukcji w momencie witqczenia opcji pracy, ze wzgledu na ryzyko
uszkodzenia dfoni.

Konstrukcja nie jest strukturqg samoczyszczqcq, nalezy czynno$S¢ mycia wykonac
wytgcznie po wytgczeniu zasilania elektrycznego zadaszenia. Zaleca sie do tego wode
z lekkim detergentem przy uzyciu bawetnianej szmatki.



W przypadku nieprawidtowego dziatania bqdz awarii zadaszenia nalezy skontaktowadé
sig z Producentem. Zabrania sie dokonywania samodzielnych napraw wadliwie
dziatajgcego zadaszenia.

Ze wzgledu na roznice temperatur, dopuszcza sie zaroszenie profili, jok rowniez
skraplanie pary wodnej pod zadaszeniem — nie stanowi to wady produktu.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia losowe, majgce wptyw na produkt
takiej jok: warunki atmosferyczne, bedqce ponizej/powyzej norm przedstawionych
w karcie produktu. Jak rowniez zaktécen elektromagnetycznych, wytadowan
elektrycznych i przepiec w sieci zasilajgce;.

Podczas opadow deszczu, $niegu, gradu oraz w przypadku silnego wiatru
(przewyzszajgcego dopuszczalne normy dla danej wielkosci konstrukcji), nalezy

bezzwtocznie otworzy¢ zadaszenie, tzn. ustawi¢ lamele w pozycji otwartej 90°.
Niezastosowanie sie do powyzszego zalecenia zwieksza prawdopodobienstwo
uszkodzenia, zniszczenia zadaszenia lub wystgpienia wypadku, jok rowniez utrate

gwaranciji.

W przypadku silnych opaddéw deszczu moze wystgpi¢ zjawisko przepetnienia rynien
konstrukcyjnych, moze to powodowac wylewy wody bezposrednio do wnetrza
konstrukcji jak i przecieki miedzy profilami. Powotujgc sie na zdarzenia losowe oraz
nieprzewidywalne warunki atmosferyczne — nie stanowi to wady produktu.

Zadaszenie nie jest przystosowane do przenoszenia duzych obcigzen $niegu.
W przypadku wystgpienia osniezenia paneli dachowych Iub oblodzenia nalezy
bezzwtocznie usung¢ zalegtq warstwe.

Aby zachowa¢ droznos$¢ systemu odprowadzenia wody nalezy sprawdzac i usuwac
zanieczyszczenia takie jak: liscie, igly oraz pozostate, z rynien co najmniej dwa razy
do roku, pozwoli to zachowac przepustowosé w rynnach wmontowanych w nogi
podporowe konstrukcji. Producent zaleca, aby konstrukcje wykonane w poblizu
naturalnego srodowiska byty oczyszczane z odpaddéw wedtug potrzeb.

Ze wzgledu na budowe konstrukcji, w szczegdlnosci podczas niskich temperatur
powinno sig przed otwarciem [ zamknieciem zadaszenia, sprawdzié oblodzenie profili
zadaszeniowych. Oblodzenie moze skutkowaé uszkodzeniem samych elementéw
prowadnic jak rowniez komponentdéw elektrycznych i nie bedzie to podlegato gwaranciji
producenta. Zalecane jest kontrolowanie kazdorazowo przed uruchomieniem
zadaszenia (czy nie dostaty sie elementy obce, takie jak liscie, patyki, owady czy
zwierzeta) — OBLODZENIE.



Dopuszcza sie réznice w odcieniu pomiedzy elementami aluminiowymi malowanymi
I proszkowo w jednej partii, jok i pomiedzy partiami produktu.

Biorqc pod uwage  wysoki poziom = zanieczyszczen,  ktory  prowadzi
I do kwasnego deszczu, oraz jezeli Tarasola jest zainstalowana w poblizu drég, kanatéw

powietrznych, lasu, drzew z ryzykiem zanieczyszczenia zywicg, a dodatkowo nie jest

bezposrednio czyszczona po zabrudzeniu, profile mogqg ulec zabrudzeniu, ktore
uniemozliwia oczyszczenie ich pdznie;.

W chwili wystqpienia bardzo silnego wiatru i bardzo silnych opaddw deszczu, istnieje
I ewentualnos¢ dostania sie wody opadowej miedzy profile zadaszeniowe, a prowadnice,

co skutkuje przeciekiem wewngqtrz zadaszenia.

Zabrania sie stosowania materiatdéw ciernych do czyszczenia konstrukciji.

Podczas  silnych  opadéw  $niegu,  przekraczajgcych — nacisk 120 kg/m?
nalezy bezzwtocznie usunq¢ hadmiar Sniegu z zadaszenia.

Podczas opaddéw gradu, marzngcego deszczu, zaleca sie otworzy¢ zadaszenie do kqgta
90°, w celu zmniejszenia powierzchni narazonej na uszkodzenia spowodowane opadami

lub oblodzeniem.

Uzytkowanie zadaszenia powyzej wyznaczone;j normy wiatrowe;j
moze spowodowdc jego uszkodzenie lub zniszczenie.

Dopuszczalne sq odchytki profili wzgledem siebie (lameli) oraz odlegtosci miedzy nimi
ze wzgledu ha wyboczenia profili spowodowane zmiang temperatur oraz dtugotrwatym

obcigzeniem np. sSniegu.

Aby zapobiec przedostaniu sie wody mogqgcej zalegac¢ na lamelach pod zadaszenie
bezposrednio po opadach deszczu nalezy odczekac ok. 120 minut od ustania opaddw

zanim lamele zostang otwarte. Aby umozliwic¢ resztkom wody zalegajacej na lamelach

odptyniecie do rynien po odczekaniu 120 minut nalezy pierwsze otwarcie wykonac eto-
pami — w trybie recznym obrdcic lamele o ok. 20° i odczekac 20 sekund, nastepnie otwo-
rzy¢ lamele do ok. 45° i ponownie odczekac 20 sekund. Nastepnie otworzy¢ lamele do
ok. 90° i odczekac 20 sekund.

W przypadku konstrukcji wyposazonych w czujnik deszczu sterownik nie dopusci do
otwarcia lamel o wiecej niz 45° przez 6 godzin od ustania opaddéw deszczu.

PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI, ZA NIEODPOWIEDNIE UZYTKOWANIE ZADASZENIA,
WYNIKAJACE Z NIEZASTOSOWANIA SIE DO PRZEDSTAWIONYCH ZASAD UZYTKOWANIA
| BEZPIECZENSTWA W POWYZSZEJ INSTRUKCJL.



5  CERTYFIKATY

Tarasola®

DEKLARACJA ZGODNOSCI c €

Nr 001/2022

Przedsigbiorstwo Handlowe Tarasola Sp.z 0.0. Spk, ul. Hugo Koltgtaja 5/2, 20-006 Lublin
niniejszym deklaruje, ze wyrdéb:

Znak towarowy: TGrClSOICl@

jestzgodny z postanowieniami ponizszych przepiséw dokonujgcych w zakresie swojej
regulaciji wdrozenia dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (wraz ze wszystkimi
poZniejszymi zmianami i uzupetnieniami):

2006/42/WE - DYREKTYWA MASZYNOWA
CPR/305/201 - ROZPORZADZENIE W SPRAWIE WYROBOW BUDOWLANYCH

wykazujgc, ze zastosowano normy zharmonizowane if lub dokumentacje techniczne
wymienione ponizej:

EUROCODE 0: EN 1890
EURCCODE1: EN 1991
EN199FH]
EN19SH13
EN1S9F-+4
EN1G9IF5
EUROCODE 3: EN 1993
EUROCODE 8: EN 1998
EUROCODE ©: EN 1899
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Tarasola®

Kontakt:

+48 535 34 00 01

+48 535 00 55 77
tarasola@tarasola.com

www.tarasola.com
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